
 

 

CARPEX 

gépi szőnyegtisztító 

Tulajdonságok 

CARPEX szőnyeg és kárpit tisztító egy fékezett habzású tisztítószer, így tökéle-

tesen alkalmas extrakciós szőnyegtisztító gépekhez. Összetételének köszönhe-

tően kiváló tisztító hatással és színkímélő tulajdonsággal rendelkezik. Használa-

tát követően kellemes, hosszan tartó friss illatot kölcsönöz a textíliának. Szára-

dást követően a szer nem  hagy nyomot. A termék biológiailag könnyen le-

bomló, foszfátmentes. 

Felhasználási terület 

Kizárólag professzionális használatra kifejlesztett szer. Kiválóan alkalmas sző-

nyeg és szőnyegpadló bútor és autókárpit géppel vagy kézzel történő tisztítá-

sára.   

Adagolás és felhasználás 

A terméket 1:50-1:100 hígítási arányban, makacsabb szennyeződés , foltok 

esetén  1:10 hígítási arányban javasolt használni. Minimum 102 ml oldat szük-

séges  1 m2 felület takarításához. 

1. Porszívózza ki a szőnyeget, majd szükség esetén végezzen foltkezelést 

(Folt típusától függően használja Stain-X 01, 02, 03 foltkezelőket) 

2. Öntse az oldatot az extrakciós szőnyegtisztító gép tartályába, majd vé-

gezze el a felület tisztítását. Ezzel a technológiával egy lépésben juttat-

juk ki a munkaoldatot a felületre, majd szennyezett oldatot vissza is szív-

juk. 

3. Teljes száradást követően ajánlott a szőnyeget újra átporszívózni. 

Használat előtt végezzen szerpróbát a szőnyeg/kárpit egy kisebb felületén. 

Összetevők: <5 % anionos felületaktív anyagok, <5 % nem ionos felületaktív 

anyagok, <5 % EDTA és annak sói, Hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, Hexyl 

cinnamal, Limonene 
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 Kiszerelés: 1 l, 5l,  

UFI: SQ60-Y0KG-500J-E61J pH: 4-5 


