
 

 

PRO-ALK 

lúgos ipari tisztítószer koncentrátum 

és lefolyótisztító 

 

 

Tulajdonságok 

A Pro Alk erős ipari tisztítószer, melyet a nagy hatékonyság, lúgos kémhatás jellemez. 

Koncentrált összetétele és nagy hígíthatósága révén használata gazdaságos.  Olyan 

fékezett habzású termék, ami univerzális felhasználhatóságot biztosít.  

 

 

Felhasználási terület 

A Pro Alk lúgos tisztítószer nagy hatékonyságú, lúgos kémhatású ipari zsírtalanító kon-

centrátum, mely alkalmas zsíros, olajos, szennyezett padlók, falfelületek, napi-és al-

kalmi tisztítására, valamint használható eszközök-és alkatrészek áztató tisztításhoz, 

savval kezelt felületek, eszközök semlegesítő kezelésére, üvegeszközök tisztítására, 

korom, füstgyanta és fehérjetartalmú szennyeződések gyors és hatékony eltávolítá-

sára. Megszünteti a nagykonyhák, élelmiszer ipari üzemek központi lefolyóiban kelet-

kező ételmaradék, zsír okozta dugulásokat. Valamint késlelteti a lerakódások okozta 

dugulásokat nagyüzemi mosodák lefolyóinak csővezetékeiben. 

Fékezett habzású összetétel, ezért gépi tisztításhoz is alkalmazható. Ne használja a 

vegyszert horgany és alumíniumra! 

 

 

Adagolás és felhasználás 

Felületek, eszközök tisztítására: 1:10-1:40 hígításban, 5-20 oC-on tartályok, prések, 

szivattyúk, csővezetékek, szerelvények, padozatok, utak, csatornák, hűtőkamrák, és 

egyéb felületek kézi és gépi tisztítására. 1:10-1:3-os hígításban, 5-20 oC körül: hűtő-

kamrák padozata és berendezési tárgyai, erősen zsíros felületek tisztítása. 100 oC kö-

rül: sterilezők, pasztőrözők, sűrítő berendezések tisztítására alkalmas.  

Üvegmosáshoz: szennyezettségtől függően 1:100-1:50 hígításban, 60 oC felett.  

Dugulás esetén: Öntsön a lefolyóba1- 2 liter tömény vegyszert. Ezután a rendszert ne 

használja 20 perc–2 óra hosszán át! Majd töltsön a vegyszer után minél több meleg 

vizet! Amennyiben szükséges ismételje mg a folyamatot!  

Lefolyó karbantartás céljából: Öntsön a lefolyóba igénybevételétől függően  na-

ponta hetente vagy havonta maximum 1/2 liter tömény vegyszert. Ezután a rend-

szert ne használja 20 perc – 2 óra hosszán át! Majd töltsön a vegyszer után minél 

több meleg vizet! 

 

Összetétel 

Speciális nemionos felületaktív anyagok, alkohol, komplexképző 

 

Delta Clean Kft., Hódmezővásárhely, Makói út 7717/16. 

Tel.: +36/62-533-686, Fax.: +36/62-533-687, web: www.deltaclean.hu, e-mail: info@deltaclean.hu 

Kiszerelés: 5 kg, 20 kg 


