
 

 

PRO FORTE 

savas tisztítószer 

Tulajdonságok 

A Pro Forte savas tisztítószer ipari felhasználásra, elsősorban szani-

terek vízkőoldásra javasolt erősen savas termék, mely inhibitort 

tartalmaz. Alkalmas vízkő, húgykő oldására, mész és cement lera-

kódások eltávolítására, továbbá nemesacél, alu-mínium, üveg, 

kerámia, porcelán, üvegszál erősítésű műanyag felületekre rakó-

dott korom, por, mész, cement eltávolítására.  

 

Felhasználási terület  

Fékezett habzású, ezért használható zárt alkatrészmosókban, ult-

rahangos fürdőkben, ipari mosó-gépek, fűtőkazánok, autoklávok, 

lepárló és pasztőröző készülékek, valamint csőrendszer szervetlen 

lerakódásainak eltávolítására. Hígítva épületek átadás előtti ta-

karítására, cementlepedék, cementfátyol, szilikát és kovasav ki-

válások eltávolítására alkalmas.  

 

Adagolás és felhasználás  

A terméket hígítva 1:40-1:5 arányban használjuk, a kezelési idő 

függ a lerakódás mértékétől. Általában 100 liter vízhez 5-20 kg Pro 

Forte oldatot adunk és jól elkeverjük. A felhasználási hőmérséklet 

nem haladhatja meg az 50 0C-ot. A hígításánál figyelembe kell 

venni, hogy fajsúlya nagyobb a víznél, ezért az edényt előbb félig 

fel kell tölteni vízzel, hogy az oldat jól elkeveredjen. A keveréskor, 

illetve felhasználásakor védőfelszerelés viselése szükséges!  

 

Összetevők  

sósav > 30%, nemionos felületaktív anyag < 5% kationos felületaktív 

anyag<5%, korróziós inhibitort tartalmaz  
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